


КОТЛЫ ДЛЯ ДОМА от 10 до 35 кВт

Уникальная конструкция
внутреннего теплообменника

Исключает возможность
неконтролируемого попадания 
воздуха

 35 900от www.amteorus.ru

Предусмотрено отверстие
для установки ТЭНа

Универсальность котла.
Может работать
как электрический
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КОТЛЫ ДЛЯ
БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Геометрическая система
запирания дверей

Тонкая и чёткая настройка
теплоносителя
на выходе из котла

 68 900от

Минимум сварочных швов
в конструкции

Увеличивает прочность
и герметичность котла
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от 45 до 65 кВт

Безопасные и удобные
термопластиковые ручки

Исключают риск получить ожог
при открытии/закрытии
дверцы

www.amteorus.ru



 149 800 от 6

от 10 до 65 кВт

www.amteorus.ru

ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ

Объём бункера
до 2000 л.

Система
авто: розжига и очистки

Управление 
со смартфона, ПК

Работа 
на агрокомплектах

Цветной 
сенсорный дисплей

Корпус горелки
из жаростойкой

 нерж. стали



от 8 до 35 кВт

Элемент системы
«умный дом»

Цветной 
сенсорный дисплей

Компактный
размер

Вместительный
удобный бункер

Защита котла:
- от перегрева
- от детей

Работа на:
-пеллетах

-электричестве
-дровах

 151 800от 8www.amteorus.ru

ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ 
COMPACT



от 45 до 65 кВт

 217 200от 10www.amteorus.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ 

Функция
авторозжига

Контроллер
Tech  976

Корпус горелки
из жаростойкой нерж. стали

Очистка 
во время работы

КПД 95%Простой монтаж
Защита котла
- от перегрева

Автоматическое
гашение



Защита котла
Повышает безопасность системы отопления

Повышает качество работы
Увеличивает срок службы теплообменника

Усиливает эффективность работы
Продлевает период между закладками топлива в котёл

Повышает КПД котла 
Совместная работа нескольких источников тепла

Толщина стали 2-5 мм
Изготовлен из углеродной стали

Удобный размер
Проходит в стандартный дверной проём ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР
С  ГВС

Дополнительная
защита котла

Горячая вода
круглый год

www.amteorus.ruот

от

48 900

32 100

Теплоаккумулятор - это
ёмкость, в которой накапливается
большой объём горячего тепло-
носителя. Он позволяет опти-
мальнее использовать тепло,
отданное котлом. Котёл быстро
и без остановок отдаёт тепло
от сжигаемого топлива
в тепловой аккумулятор, а он,
в свою очередь, медленно и в 
нужном режиме отдаёт это тепло
в систему отопления.

Буферная ёмкость с конутром
ГВС подходит для любого водо-
грейного котла.
С её помощью в период горения
топливной закладки создаётся
запас избыточного тепла, кото-
рый можно будет затем полезно
применить. 
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Экономия
топлива 20%

+

Комплект автоматики включает
в себя:
   контроллер
   вентилятор наддува

Контроллер ST-84 предназначен
для управления твердотоплив-
ным котлом центрального
отопления.

Задачей контроллера является
поддержание заданной 
температуры котла и ГВС с 
помощью вентилятора наддува.

9 900

АВТОМАТИКА 
КОТЛА

ВЕНТИЛЯТОР
 НАДДУВА

14www.amteorus.ru


